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	6

	Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną



WYKONANIE ĆWICZENIA:
Przygotować stanowisko do miareczkowania napełniając biuretę roztworem EDTA 
o stężeniu 0,02 mol/dm3. 
Za pomocą cylindra miarowego odmierzyć 100 cm3 wody wodociągowej i przelać do kolby stożkowej. Dodać do kolby 1 cm3 roztworu buforu amoniakalnego (odmierzyć pipetą) oraz 
1 mikrołyżeczkę sproszkowanej czerni eriochromowej T. Wymieszać, a następnie miareczkować roztworem wersenianu sodowego do zmiany barwy z fioletowej na niebieską (do uzyskania trwałego zabarwienia). Powtórzyć miareczkowanie biorąc kolejno wodę wodociągową przegotowaną i wodę destylowaną. 

OBLICZANIE WYNIKÓW:

Twardość ogólną oblicza się wg wzorów:
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gdzie: 

0,1 – współczynnik przeliczeniowy – 1 cm3 wersenianu sodu odpowiada 0,1 (n

a – ilość roztworu wersenianu disodu zużytego do miareczkowania [cm3]
V – objętość próbki użytej do oznaczenia [cm3]
Wyniki zestawić w tabeli:

	Woda
	Objętość wody [cm3]
	Objętość EDTA [cm3]
	Twardość ogólna [on]
	Twardość ogólna [mval/dm3]

	Wodociągowa nieprzegotowana
	
	
	
	

	Wodociągowa przegotowana
	
	
	
	

	Destylowana
	
	
	
	


Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!

Klasyfikacja wody pod względem twardości:
	Niemiecki stopień twardości
	Skala twardości

	0 – 5 
	bardzo miękka 

	5 – 10 
	miękka 

	10 – 15 
	średnio twarda 

	15 – 20 
	znacznie twarda 

	20 – 30 
	twarda 

	powyżej 30 
	bardzo twarda 
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